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Terminierung
mit 06.6130

DV9/PV9 DV9/PV9

DV9/PV9 DV9/PV9EWV32 EWV32 EWV32

EWV32 EWV32

EWV32 DV9/PV9 EWV32

ACHTUNG:
Digitale Leitungen müssen terminiert werden!
Die folgenden Geräte terminieren ihre Ausgänge automatisch:
- PDU15
- PSU01SL, PSU01MA
- alle Delegierten- und Dolmetscherpulte

Die folgenden Geräte terminieren ihre Ausgänge nicht automatisch:
- EWV32 (Abschluss über 06.6130)

Alle Kabel: geschirmtes CAT5 (AWG26) gemäß Brähler Spezifikation

von
- PSU04
- PSU01MA
- vorherigem EWV32
- vorherigem DV9/PV9

zu
- nächstem EWV32
- nächstem DV9/PV9
- nächstem PSU01SL

Anwendungsbeispiel 1
EWV32 in einer Kette
DV9/PV9 in einer Kette

Anwendungsbeispiel 2
(Mischbetrieb)

Nicht zulässig

EWV32 Digitaler Sprachenwähler - Anwendungsbeispiele

1. - zeigt den eingestellten Sprachenkanal - zweistellig

2.

3.

4. Kopfhörer (3,5 mm Klinke).

LC Display

Kanalwähler

Lautstärke

Anschluss -

gleichberechtigte
Anschlüsse
(kein dezidierter Aus-
bzw. Eingang)

ACHTUNG:
ein mussWenn sich auch nur Mikrofonpult DV9/PV9 in der Kette befindet, die Linie mit einem DV9/PV9 enden.

Andernfalls kommt es zu Fehlfunktionen aller angeschlossenen Geräte auf dieser Linie.

Terminierung
mit 06.6130

automatische
Terminierung

automatische
Terminierung


