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DIGIMIC LSMic215 
Konferenzeinheit mit elektrisch ausfahrbarem Bildschirm und Mikrofon 
Artikel-Nr.:  05.1794 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung 

Mit unserem DIGIMIC LSMic215 werden Ihre Konferenzräume noch individueller nutzbar. Der Bildschirm der Konferenzeinheit lässt sich 
einfahren und öffnet so den Blick für die Konferenzteilnehmer. Ebenso lässt sich das Mikrofon bei Bedarf elektrisch ein- und ausfahren ---- 
gerade so wie sie es benötigen.  

Ausgefahren bietet das DIGIMIC LSMic215 eine Konferenzeinheit mit Touchbildschirm in bewährter Brähler Systems Qualität. Über den 
HDMI_Anschluss stellen Sie beliebige Bildinhalte in FullHD-Auflösung dar. Mit einer optionalen brählerOS DPU erhalten die Teilnehmenden 
verschiedene brählerOS-Features wie Einblick in sitzungsrelevante Unterlagen. Per Knopfdruck wird der Bildschirm aus- bzw. eingefahren 
und kann in die persönlich beste Neigung gekippt werden.  

Auch bei eingefahrenem Bildschirm bietet Ihnen das DIGIMIC LSMic215 eine komplette Konferenzeinheit, mit integriertem 
Sprachenwähler (32 Kanäle ---- OR und 31 Sprachen), Abstimmfunktion (Frage- und Ergebnisanzeige) und optionaler Identifizierung mittels 
RFID-Karte. Die Funktionen der Einheiten basieren auf der neuesten DIGIMIC-Technologie.  

Das DIGIMIC LSMic215 hat eine Bildschirmgröße von 21,5 Zoll. Das LSMic215 verfügt über ein kristallklares OLED-Display und fünf 
Konferenz-Bedientasten. An das LSMic215 kann jeder handelsübliche Kopfhörer (3,5 mm Klinke) angeschlossen werden. Die Einheit 
verfügt zudem über Lautsprecher zur dezentralen Beschallung. Über einen USB-Charger lassen sich externe Geräte wie Mobiltelefone 
einfach am Platz mit Strom versorgen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LSMic215 (Einbaubeispiel) 
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Merkmale 

 FullHD 10-Punkt-Multitouchscreen 
 Bildschirm: 21,5 Zoll 
 Bildschirm per Knopfdruck elektrisch 

ein- bzw. ausfahrbar 
 Mikrofon per Knopfdruck elektrisch ein- 

bzw. ausfahrbar 
 Fest eingebautes Premium-

Konferenzmikrofon TMD/382 
 Beleuchtete Mikrofontaste:  

Mikrofon ein/aus, Wortmeldeanfrage 
 DIGIMIC Konferenzmodul mit 32-Kanal-

Sprachenwähler und fünf Bedientasten 
 Grafisches OLED-Display 
 RFID –Kartenleser zur Identifikation 

(optional) 
 Abstimmungen über Bedientasten oder 

Touchscreen (mit optionaler DPU und 
brählerOS) 

 Optionale Version für Vorsitzenden mit 
zusätzlicher Override-Taste zum 
Stummschalten der Delegierten-
Mikrofone 

 USB-Charger (USB-C) zum Laden von 
externen Geräten wie Mobiltelefonen 
(max. 65W) 

 

 

Technische Daten  

Digital Audio 
 Hochqualitatives Digital-Audio 
 Abtastrate: 48 kHz 
 Frequenzbereich: 20 - 20,000 Hz 
 32 Kanäle (OR und 31 Sprachen) 
 Unbegrenzte Anzahl aktiver 

Mikrofone 
 
Display 
 Auflösung 1920x1080 Pixel 
 Kontrast (typ.) 800:1 
 Helligkeit 400cd/m² 
 10 Punkt Multi Touchscreen 
 
Anschlüsse  
 2x RJ45 Buchse für  

DIGIMIC-Systembus 
 2x RJ45 Buchse für RS485 
 2x HDMI Input 
 USB-Anschluss Typ A für 

Touchscreen 
 3,5 mm Kopfhöreranschluss 
 USB-C (USB-Charger) 
 
Leistungsaufnahme  
 Netzanschluss (230V / 50 Hz.) 
 
Gehäuse 
 Einteiliger Display-Rahmen aus 

Aluminium 
 Aluminiumboden und -deckel 

schwarz beschichtet  
 B x H x T in mm:  

Gehäuse: ca. 670x755x59 
Aussparung Tischplatte: 
Außen: ca.  820x115x3 
Innen: ca. 807x109 

 Gewicht: ca. 18,2kg 
 

 

Systemkomponenten 

Delegate App  
Artikel-Nr.: OS.0050  
 
Die Delegate App benötigt brählerOS 
 Single Conference Suite 

Artikel-Nr.: OS.0100 
Oder 
 Multi Conference Suite  

Artikel-Nr.: OS.1000 
 
Unterstützende Zentral-Einheit 
 DCen MkII  

Artikel-Nr.: 05.0055 
 

Mikrofone 
 TMD/382 

Artikel-Nr.: 01.0740 
 
Software 
Für die Verwaltung und Steuerung 
wird die Software brählerOS benötigt. 
Einfache Konfiguration aller Einheiten 
von einem einzigen Punkt aus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Chairman-Version: LSChair215 
 

Artikel-Nr.: 05.1794.CH 
 
Neben der Delegiertenversion ist das DIGIMIC LSMic215 auch als Chairman-Version erhältlich. Mit einer zusätzlichen Override-Taste zur 
Stummschaltung der Delegiertenmikrofone gibt die Version dem Vorsitzenden einer Konferenz besondere Priorität. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LSChair215 (Einbaubeispiel) 
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