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DIGIMIC lean+ modular 
Einbaumikrofoneinheit mit Sprachenwähler, Abstimmung und 
optionalem RFID-Leser  
Artikel-Nr.: 05.1291.32/05.1291.32.CH und 05.1292.32/05.1292.32.CH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung  

DIGIMIC lean+ modular ist die 
multifunktionale Delegierten-Einheit für 
Ihre Konferenz. Dezent in der 
Tischplatte integriert bietet sie Ihren 
Konferenzteilnehmern beste 
Voraussetzungen.  
 
Das DIGIMIC lean+ modular verfügt über 
Sprachenwähler, Abstimmfunktion und 
wahlweise über Identifizierung. Bedient 
wird die lean+ modular-Einheit über fünf 
Tasten – alle Einstellungen sind auf dem 
Display sichtbar. 
 
Der Sprachenwähler überträgt bis zu 32 
Sprachkanäle – Originalton und 31 
Sprachen. Die DIGIMIC lean+ modular-
Einheit gibt es wahlweise auch mit 
RFID-Kartenleser. Mittels RFID-Karte 
können Sie alle Konferenzteilnehmer 
registrieren und identifizieren.  
 
Neben der Delegierten-Version ist das 
DIGIMIC lean+ modular auch als 
Chairman-Version erhältlich. Die 
Chairman-Version räumt dem 
Vorsitzenden einer Konferenz besondere 
Priorität ein. Mit der override-Taste kann 
der Vorsitzende alle Delegierten-
Einheiten stumm schalten. 

Eigenschaften 

Merkmale 
 Dezent in die Tischplatte integriert 
 Kompakter Einbau 
 Mikrofontaste leuchtet rot beim 
sprechen 

 Individuell einstellbare 
Kopfhörerlautstärke 

 Dezentrale Beschallung über 
Lautsprecher  

 32 Sprachkanäle – Original und 31 
Sprachen 

 Identifizierung mittels RFID-Karte 
 Chairman-Version: Priorität für den 
Vorsitzenden einer Konferenz  

 
Digital Audio 
 Hochqualitatives Audiosignal 
 Abtastrate 48 kHz 
 Frequenzgang 20 – 20.000Hz 
 
Anschlüsse 
 3,5mm Klinkenbuchse 
 2 RJ45 DIGIMIC BUS 
 
Gehäuse 
 Aluminium-Gehäuse mit Kunststoff-
Chassis 

 LxB: 368,5x73 mm  
 Gewicht: ca. 360g 
 

Systemanforderungen 

Erforderliche Systemzentrale: 

 DCen32 
Artikel-Nr.: 05.0050 

 DCen32 mini 
Artikel-Nr.: 05.0420 

 

Mikrofone:  

 TMD/01 
Artikel-Nr.: 01.0711 

 TM58/6 
Artikel-Nr.: 01.0560  

 TMD/382 
Artikel-Nr.: 01.0740 

 TMD/CL 
Artikel-Nr.: 01.0750 

(alle Mikrofone sind in unterschiedlichen 
Längen erhältlich) 

 

Andere Komponenten: 

 DExt 
Artikel-Nr.: 05.0025 

 DDol32 
Artikel-Nr.: 05.0750 

 RFID-Karte 
Artikel-Nr.: 16.3870 

 

Software: 

BrählerOS Konferenz-Software zur 
netzwerkbasierten Steuerung aller 
DIGIMIC Systemkomponenten. Einfache 
Konfiguration aller Teilnehmereinheiten 
von einer zentralen Stelle aus. 
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Kombinationsmöglichkeiten 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rahmen und Abdeckungen sind in verschiedenen Farben erhältlich. 

 

 

 

 

 

 

 

Wahlweise mit RFID-Kartenleser zur Registrierung und 
Identifizierung der Konferenzteilnehmer 
Artikel-Nr.: 05.1292.32 

Delegierten-Einheit mit Mikrofon, 
Kopfhöreranschluss, Lautsprecher und 
Sprachenwähler. 

Artikel-Nr.: 05.1291.32 

Alle lean+ modular Einbaueinheiten sind optional auch als 
Vorsitzenden-Einheit mit zusätzlicher Vorrang-Taste zum 
Stummschalten der Delegiertenmikrofone erhältlich 
Artikel-Nr.: 05.1291.32.CH bzw. 05.1292.32.CH 

 

Anwendungsbeispiel Power Frame silver-grey 
 
 
 

Anwendungsbeispiel Power Frame Cover Aluminium 


