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INFRACOM®
 

Dolmetscherpult für zwei Dolmetscher DOL7/2E 
Artikel-Nr.: 04.2541.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung 
Das Dolmetscherpult DOL7/2 für 2 
Dolmetscher ist ausgelegt für die 
Übertragung von 1+6 Kanälen (6 Sprachen). 
Das DOL7/2 wird in Einkabel-Technik mit der 
Zentraleinheit oder dem nächsten 
Dolmetscherpult verbunden. 
Das Bedienfeld ist in übersichtliche 
Funktionsfelder unterteilt: Abhören – 
Sprechen - Sonderfunktionen. Die 
Bedienelemente sind benutzerfreundlich 
gestaltet und einfach zu handhaben. 
Auf den beiden Funktionsfeldern “Abhören” 
wird mit einem 6-stufigen Drehschalter der 
Abhörkanal vorgewählt. Der Dolmetscher 
wählt mit einem Kippschalter zwischen 
diesem RELAIS-Abhörkanal und dem 
ORIGINAL-Kanal. Lautstärke, Höhen und 
Tiefen können ebenfalls für beide Seiten 
getrennt eingestellt werden. 
 

Besonderheiten 
 Bedienfeld für 2 Dolmetscher 
 1+6 Kanäle 
 Anschluß in Einkabel-Durchschleiftechnik 
 3 vorwählbare Ausgangskanäle A/B/C 
 prozessorgesteuerte Funktionen 
 Anzeige der Ausgangssprache nach ISO639 

Technische Daten 
Entspricht den Normen IEC 914 
"Konferenzsysteme" und DIN 56924 Teil 1 
"Kabinen für Simultanübertragung" 
 
 Steckernorm: A36K 
 Fest angeschlossenes Anschlusskabel 
3,5 m und Buchse A36K für Anschluss an 
Dolmetscherzentrale, 

 3,5mm Klinkenbuchse für Kopfhörer 
 2 D7-CB Buchsen für Kopfhörer oder 
Elektret-Hörsprechgarnituren  

 2 D5-BS Buchsen für Elektret-Mikrofon 
TM55/18 

 Prozessorgesteuert 
 Drehschalter zur Programmierung aller 
Einstellungen 

 Mikrofonvorverstärker mit Begrenzer; 
symmetrischer Ausgang +6dBV, 
Frequenzgang 125Hz-15kHz, 

 Rauschabstand >60dB(A), 
 Klirrfaktor <1% 
 LCD-Anzeige mit 2x16 Zeichen zur 
Anzeige der Kanalnummer, Sprache und 
Status der Ausgangskanäle 

 Abhörverstärker für Kopfhörer, getrennte 
Einstellungen für Bässe, Höhen und 
Lautstärke 

 Frequenzgang 100Hz - 20kHz, 
 Rauschabstand >70dB(A), 
 Klirrfaktor <0.5% 
 Drei verschiedene Verriegelungsarten bei 
besetzten Dolmetscherkanälen 

 

 

 Stabiles Kunststoffgehäuse,  
Farbe: schwarz 
Bedienfeld Aluminium, silber eloxiert 

 Abmessungen: 305 x 96 x 175mm 
 Gewicht mit Kabel: ca. 1.9kg 

 

Zubehör  
(nicht im Lieferumfang eingeschlossen) 
 K45/6 Dynamischer Kopfhörer 
 K15 Konferenzkopfhörer 
 TM55/18 Tischmikrofon für Dolmetscher 
 HS460 Hörsprech-Garnitur 
 A36K-5 Verlängerungskabel 5m 
 A36K-10 Verlängerungskabel 10m 
 KAD03 Aluminium Transportkoffer

 


