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         DIGIVOTE 

smart Conferencing für DIGIMIC 
Parlamentarische Abstimmungs-Software  
Artikel-Nr.: OS.0150 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung  

DIGIVOTE integriert sich in die smart 
Conferencing Software basierend auf 
brählerOS und bietet elektronische 
Abstimmung und 
Interaktionsanwendungen. 

Die klare und unkomplizierte 
Softwarestruktur hilft Ihnen, Ihre 
Abstimmungen schnell und effizient zu 
gestalten. 

Ergebnisse können auf verschiedene 
Arten auf unterschiedlichen Bildschirmen 
und DIGIMIC’s OLC Displays (Balken, 
Prozentwerte) angezeigt werden: 
� Balkendiagramm 
� Säulendiagramm 
� Tortendiagramm 
� Tabelle mit Gesamtergebnis 
� Geografisches Layout gemäß Sitzplan 
(nur bei offener Abstimmung) 

� Einzelabstimmungsergebnisse  
(nur bei offener Abstimmung) 

Zeitpunkt der Ergebnisanzeige: 
� Manuell – durch gesonderten Befehl 
� Automatisch – direkt folgend nach der 
Abstimmung 

� Live – Einzelergebnisse von Delegierten 
werden sofort auf dem Bildschirm 
angezeigt 

Eigenschaften 
� 3 – 4 Tasten Abstimmungsart 
(Ja / Nein / Enthaltung / 
Wahleinspruch) 

� Agenda / Frageneditor 
� Abstimmungsart 
Offen / Geheim / Top secret 

� Identifizierung, Stimmberechtigung 
und Stimmgewichtung einstellbar in 
Teilnehmerdatenbank 

� Totale Abstimmungsergebnisse 
� Einzelabstimmungsergebnisse  
(nur bei offener Abstimmung) 

� Verschiedene Ergebnisanzeigen: 
Tabelle, Torte, Balken, Sitzplan, Liste 

� Ergebnisse exportierbar (PDF, CSV) 
� Auswahl kann optional während der 
laufenden Abstimmung durch den 
Teilnehmer geändert werden 

� Abstimmzeitanzeige 
� Abstimmzeitampel 
� Fortschrittsanzeige 
� Abstimmungsanzeige kann individuell 
konfiguriert werden 

Systemanforderungen 

PC mit Windows1 10 / 64 Bit;  
LAN oder WLAN Verbindung 
 
DIGIVOTE erfordert brählerOS 
Single Conference Lizenz,  
Art.-Nr.: OS.0100 
Multi Conference Lizenz, A.-Nr.: OS.1000 
Mehrbenutzer-Lizenz, A-Nr.: OS.0005.E 
 
Unterstützte Zentraleinheiten 
DCen (8 Audiokanäle) 
Art.-Nr.: 05.0010 
DCen (32 Audiokanäle) 
Art.-Nr.: 05.0050 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Registered Trademark der Microsoft Corporation 

Anwendungsbeispiel 


